Solar-Tech ANP 1000

Stacja napetniajaco-ptuczaca

Podtaczenie
Obstuga
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Dziekujemy za zakup produktu Solar-Tech.

Prosimy o zapoznanie sie z niniejszg instrukcja.
www.solar-tech.pl
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- ustawa o zdrowiu i
bezpieczenstwie w pracy z roku
1974

- cze$¢ P prawa budowlanego z
2005

- wymogi BS7671 dla instalacji
elektrycznych oraz odpowiednie
standardy DIN, EN, DVGW,
TRGI, TRF i VDE

Instrukcje te sg tylko

zaadresowane do

autoryzowanego personelu

- tylko wykwalifikowany elektryk
powinien przeprowadzac prace
elektryczne

- pierwsza instalacja powinna by¢
przeprowadzona przez
autoryzowanego instalatora
wskazanego przez producenta.

Zakres stosowania

Stacja napetniajgco-ptuczaca jest
przeznaczona do napetniania oraz
ptukania instalacji kolektoréw
stonecznych zgodnie z danymi
zamieszczonymi w niniejszej

instrukcii Deklaracja zgodnosci CE

Niewtasciwe uzywanie oraz Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami oraz przepisami
zastosowanie eliminuje prawo do dlatego jest oznaczony znakiem bezpieczehstwa CE.
gwarangcji. Deklaracja zgodno$ci jest dostepna na zapytanie. W celu jej

otrzymania prosze skontaktowac sie Solar-Tech.
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* Przptukiwanie, odpowietrzanie i napetnianie w jednej

operacji

* Uruchomienie, test cisnieniowy i serwis termainych

systemoéw solarnych.

Instalacje kolektorow stonecznych zazwyczaj napetniane

sg woda lub mieszanka glikolu z woda. Ptyn stuzy do

transportu ciepta z kolektoréw stonecznych do zasobnika
ciepta. Stacja napetniajgco ptuczaca umozliwia szybkie i
czyste napetnianie instalacji kolektoréw stonecznych

mieszanka glikolowa lub woda.

Dane techniczne:
Wymiary: 110 x 60 x 50 cm
Waga: 20 kg

Zbiornik: 30 |, PE, z ukierunkowanymspustem i zaworem

Przeptyw: 5...47 I/min
Wysokosé podnoszenia: 50m
Moc pompy: 230 V; 1 kW
Zawory kulowe: 3/4"

Filtr: profesjonalny filtr przezroczysty dla fatwego serwisu

Rodzaj medium: woda lub mieszanka wody i glikolu
Zawor zwrotny: 3/4"

Wiacznik: bryzgoszczelny

Wtyczka: zatopiona; bryzgoszczelna

1. Instrukcje ogélne

Stacja napetniajagco ptuczaca ANP 1000 jest
wyfgcznie przeznaczony do pompowania wody lub

Stacja napetniajgco-ptuczaca powinna zawieraé:
* rame ze stali weglowej zabezpieczonej i pomalowane;j

* kot przystosowanych do tatwego poruszania sie po
placu budowy

* pompy wyposazonej w bryzgoszczelny wtgcznik
+ 30 litrowy polietylenowy zasobnik, wyposazony w
przytacze ssace, przytacze spustowe z prowadzeniem,

zawory

» duzg przykrywe dla tatwego dozowania ptynu
* przezroczyste ci$nieniowe weze utatwiajgce kontrole
wizualng nad procesem napetniania oraz ptukania

mieszanki wodno-glikolowej. Mieszanka lub woda nie
moze zawiera¢ elementéw statych lub powodujgcych

tarcie.

Uzytkownik ma obowigzek upewni¢ sie ze woda lub
mieszanka glikolu z wodg jest odpowiednia dla
zastosowania stacji napetniajgco ptuczacej ANP

1000.

Ostrzezenie: zagrozenie zycia !
Zabrania sie uzywania substanciji
tatwopalnych z temperaturg zaptonu
nizsza niz 55 C.

Uwaga: niebezpieczenstwo powstania
strat materianych !

Nie napetniaj instalacji kolektorow
stonecznych podczas silnego

nastonecznienia.
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2. Podtaczenie elektryczne

3. Obstuga

3.1 Przeptukiwanie zbiornika, pierwsze
uruchomienie

* Dla swojego wtasnego bezpieczehstwa zawsze uzywaj
przewodow uziemniajgcych. Pozwoli to na
natychmiastowe zatrzymanie pompy w razie przebi¢ w
instalacji elektrycznej

» Kabel przedtuzajgcy musi mie¢ srednice przewodow
conajmniej takg samg jak kabel od pompy. Kabel o
dtugosci powyzej 20m musi mie¢ Srednice przewodéw
wieksze od kabla pompy. Nieprzestrzeganie tych
instruckji moze prowadzi¢ do uszkodzenia topatek
pompy a co za tym idzie do uszkodzenia staciji
napetniajacej. W takim przypadku gwarancja jest
wytaczona.

Prosze przestrzega¢ nastepujacych krokow w trakcie
pierwszego uruchomia czy przed napetnianiem lub
przeptukiwaniem instalacji kolektorow stonecznych:

» Odkre¢ pokrywe goérng zasobnika

» Zamknij zawory kulowe stacji napetniajgcej

» Napetnij zbiornik odpowiednig iloscig ptynu

» Zamknij pokrywe, tak aby otwor gérny zbiornika byt
rozszczelniony.

» Podtacz przewdd cisnieniowy do zaworu
napetniajacego w grupie pompowe;.

» Podtacz przewdd spustowy do zaworu spustowego w
grupie pompowe;j

» Otworz zawor kulowy w staciji napetniajgcej ANP 1000
» Otworz zawory spustowy i napetniajgcy w grupie
pompowe;j

» Wigcz pompe

* Napetnij i przeptukuj instalacje do momentu kiedy ptyn
nie bedzie zawierat zanieczyszczen

* Wylgcz pompe

» Zamknij zawory napetniajacy i spustowy w grupie
pompowe;j

» Zamknij zawor w stacji ANP 1000

* Roztacz przewody pomiedzy grupa pompowa a stacjg
ANP 1000.

ANP 1000
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3.2 Napetnianie i przeptukiwanie instalacji kolektorow

stonecznych.

* Podtacz przewody stacji ANP 1000 do grupy pompow

Przyktadowa grupa pompowa FlowCon A

€j. «Wiacz recznie pompe cyrkulacyjng instalaciji solarne;.

* Podtgcz przewdd cisnieniowy do zaworu napetniajacego Pompa powinna byé wigczona na maksymalng

(3). Podtacz przewod spustowy do zaworu spustoweg
(4).

» Zamknij zawor kulowy w centralnej cze$ci stacji (2)

+ Ustaw zawor zwrotno kulowy w pozycji 45° (1)

» Otworz zawory napetniajacy i spustowy (3) (4)

» Otworz zawory stacji ANP 1000

» Napetnij i ptucz instalacje przez miniumum 15 minut

o wydajnos¢. W celu wiaczenia pompy na maksymalnej
wydajnosci nalezy zapoznac sie z instrukcjg sterownika
instalacji solarnej. Pompe nalezy wtaczy¢ na minium 15
minut.

* Podczas pracy pompy upewnij sie, ze odpowietrznik
przy kolektorach stonecznych jest otwarty.
+ Po catkowitym odpowietrzeniu instalacji zakreé

dopuki ptyn sie nie oczysci i bedzie wolny od pecherzykéw odpowietrznik oraz zawor pod odpowietrznikiem.

powietrza.

* Przy wtgczonej pompie zamknij zawor spustowy (4) i
kontynuuj napetnianie w celu uzyskania wymaganego
cisnienia na instalacji. Cisnienie mozna odczyta¢ na
manometrze.

» Zamknij zawor napetniajacy (3) i wytacz pompe staciji

ANP 1000

» Sprawdz czy ci$nienie na instalacji nie zmienia sie. W

razie koniecznosci usun nieszczelnosci.
» Otworz zawor kulowy (2)
» Zamknij zawory na stacji ANP 1000
» Odtgcz przewody stacji ANP 1000
» Ustaw zawor zwrotno-kulowy w pozcyji zaworu kulow

(1)-

ego
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4. Przyktad podtaczenia
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5. Rozwigzywanie problemoéw

Problem Mozliwe Rozwigzanie
Pompa sie nie wiacza * Przytacze ssace nie podtaczone bezposrednio do
pompy

» Pompa uszkodzona
* Przewdd ssacy lub zawor zablokowany

Pompa nie wytwarza cisnienia » Pompa uszkodzona
» Zablokowany przewdd cisnieniowy.

ANP 1000



Dystrybutor:
Solar-Tech P.H.U. Oddziat Warszawa

ul. Hallera 13
05-230 Kobytka- Turéow

tel.stac. 022 497 18 54
tel./fax. 022 497 18 55
tel.kom. 509 620 682
tel.kom. 793 386 309

Nota koncowa:

Wszytkie rysunki oraz zawarty tekst w ninejszej instrukcji Solar-Tech P.H.U.
nalezy traktowa¢ jako przyktad mozliwych zastosowan.

Uzytkownik musi we wlasnym zakresie przestrzegajac praw ;. Ksiazat Pomorskich 34/25
obowigzujacych w danym kraju okresli¢ zakres czynnosci 89-604 Chojnice

zwigzanych z obstugg ANP 1000. Solar-Tech nie ponosi

odpowiedzialnosci za szkody powstate na skutek solar-tech@solar-tech.pl
przestrzegania tej instrukcji. Zawarte w niej informacje nalezy www.solar-tech.pl

traktowac¢ jako przyktad.

Specyfikacja technicznao oraz wyglad moze ulec zmianie Prawa autorskie

bez powiadomienia _ Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgoda Solar-Tech
llustracje moga rozni¢ sie od produktu oryginalnego.



